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ПРОСТО
Включил и используй

ЭКОНОМИЧНО
Высокоэффективный монофазный двигатель IE4
До 400В экономия электроэнергии по сравнению с
традиционным насосом

ЛЕГКО И УДОБНО УПРАВЛЯТЬ
Система управления имеет программируемую логику,
которая благодаря аналоговому датчику, позволяет вам
программировать давление запуска.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Ç‡Î Ì‡ÒÓÒ‡ ïÓÏÓ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4104 EN 10088 (AISI 430)

ÇÒ‡Ò˚‚‡˛˘‡fl ˜‡ÒÚ¸ PPO-GF20 (çÓËÎ)

äÓÔÛÒ ÒÚÛÔÂÌË PPO-GF20 (çÓËÎ)

Рабочее колесо ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Мембрана Бутиловая

Крышка бака ПOM – АЦЕТАЛЬНАЯ СМОЛА

Колпак мембраны ПOM – АЦЕТАЛЬНАЯ СМОЛА

Обратный клапан ПOM – АЦЕТАЛЬНАЯ СМОЛА

èÓ·Í‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ äÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, NBR
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Исполнение
Самовсасывающая система повышения давления с
переменной скоростью.

MÈTA - это готовое к работе решение «включи и используй»,
насос оснащен встроенными датчиком давления, обратным
клапаном и мембранным баком.

Электроника автоматически подает команду на включение,
отключение и поддерживает постоянное давление.

èËÏÂÌÂÌËÂ
Для работы в небольших системах водоснабжения.
Для бытового использования, для садоводства и полива.

Преимущества
• встроенный инвертор
• мембранный бак встроен в корпус насоса
• высокоэффективный однофазный асинхронный двигатель
• контроль потребляемой мощности двигателя
• выбор давления запуска установки
• датчики встроены в корпус установки
• контроль напряжения и тока двигателя
• контроль максимального значения пускового тока

Защита 
• от сухого хода
• от наличия воздуха в насосе или цикла наполнения
• от перегрузки и перегрева двигателя
• от блокировки насоса
• контроль электропитания
• контроль количества пусков в час
• контроль утечек в системе

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
Температура жидкости от 0 ° C до + 35 ° C
Температура окружающей среды до 40°C
Максимальное допустимое давление в корпусе насоса: 8 бар.
Непрерывная работа.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсной двигатель 
Номинальная частота вращения 4500 об/мин
Количество оборотов двигателя: переменное
Частота: 50-60 Гц
Однофазный  220-240В~50Гц/220В~60Гц, имеет тепловую
защиту.
Кабель H07RN-F, 3G1,5 мм2, длина 1,5 м, вилка с
заземлением  CEI-UNEL 47166.
Класс изоляции электродвигателя "F".
Степень защиты электродвигателя IP X4.  
Изготовлен согласно нормативам EN: EN 60034-1;.

EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Система повышения давления с регулируемой

скоростью и со встроенным управлением
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íÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔË n = 4500 Ó·./ÏËÌ.

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.    êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ·ÂÁ „‡Á‡.    ÑÓÔÛÒÍË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ UNI EN ISO 9906:2012.

Система повышения давления с регулируемой

скоростью и со встроенным управлением
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set point max 4,7 bar

set point 3.5 bar

set point min 
     1.8 bar

ÇÂÒ ÌÂÚÚÓ 12,44 kg
ÇÂÒ ÔË ‰ÎËÌÂ Í‡·ÂÎfl 1,5 Ï

ï‡‡ÍÚÂËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍË‚˚Â n ≈ 4500 Ó·./ÏËÌ.
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Панель управления

Система повышения давления с регулируемой

скоростью и со встроенным управлением

P4
60

.R
EV

02

products

Они позволяют просматривать:
- Базовый экран (rUn, OFF, StB, Err)
- рабочая частота двигателя
- давление на подаче, считываемое датчиком
- ток потребляемой мощности
- потребляемая электрическая мощность
- напряжение питания

think outside the box
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